## THE

## METAL WAREHOUSE

| DURAGAL ANGLES |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Description | Dimensions (W x D) | Thickness (T) | Standard Length | Weight (KG/M) |
| GALA $30 \times 30 \times 2.5$ | $30 \times 30 \mathrm{~mm}$ | 2.5 mm | 6 metres | 1.060 |
| GALA $40 \times 40 \times 2.5$ | $40 \times 40 \mathrm{~mm}$ | 2.5 mm | 6 metres | 1.430 |
| GALA $40 \times 40 \times 4.0$ | $40 \times 40 \mathrm{~mm}$ | 4.0 mm | 6 metres | 2.200 |
| GALA $50 \times 50 \times 2.5$ | $50 \times 50 \mathrm{~mm}$ | 2.5 mm | 9 metres | 1.810 |
| GALA $50 \times 50 \times 4.0$ | $50 \times 50 \mathrm{~mm}$ | 4.0 mm | 9 metres | 2.790 |
| GALA $50 \times 50 \times 5.0$ | $50 \times 50 \mathrm{~mm}$ | 5.0 mm | 9 metres | 3.420 |
| GALA $65 \times 65 \times 4.0$ | $65 \times 65 \mathrm{~mm}$ | 4.0 mm | 9 metres | 3.690 |
| GALA $65 \times 65 \times 5.0$ | $65 \times 65 \mathrm{~mm}$ | 5.0 mm | 9 metres | 4.520 |
| GALA $75 \times 75 \times 4.0$ | $75 \times 75 \mathrm{~mm}$ | 4.0 mm | 9 metres | 4.290 |
| GALA $75 \times 75 \times 5.0$ | $75 \times 75 \mathrm{~mm}$ | 5.0 mm | 9 metres | 5.260 |

